TBA

Transportroller 2 lenkbare + 2 feste Rollen, rostfreier Stahl,

Bremse

Technische Spezifikation

Parameter:

Material Abs
Gewicht 3.5kg
Dynamische Belastbarkeit 250 kg

Spezifikationen

Die Farbe des Transporttroller muss bei der Bestellung angegeben
werden.

Die angegebenen Werte sind ungeféhre Richtwerte und basieren
auf praktischen Erfahrungen sowie der Norm ISO 8611. Diese
Werte wurden unter gleichmaBiger Belastung bei
Raumtemperatur (20°C) ermittelt. Aufgrund unterschiedlicher
Anwendungsbedingungen kénnen abweichende Werte auftreten.
Wir empfehlen, vor der Verwendung des Produkts Tests
durchzufuhren.

Alle technischen Daten der Produkte, einschlieBlich
Abmessungen und Gewichte, unterliegen Verdnderungen
aufgrund von Testbedingungen und Produktions technologie. Aus
den erhaltenen Informationen kénnen keine rechtlich bindenden
Garantien flr spezifische Eigenschaften abgeleitet werden.

Wir behalten uns alle Rechte vor, einschlieBlich der Méglichkeit
von unvorhergesehenen Fehlern und Anderungen. Wir betonen,
dass die bereitgestellten technischen Daten nur informativen
Charakter haben und Anderungen ohne vorherige Ankiindigung
unterliegen kénnen.

info@tbaplast.cz

Das Fahrgestell macht die Handhabung mit den Behaltern zu
einem Kinderspiel. Die Grd8e ist fir 60 x 40 cm Behalter
bestimmt, es ist auch fiir 40 x 30 cm geeignet — 2 Positionen.
Wahlweise mit Rollen aus Gummi oder Polyamid.Gabeln aus
rostfreiem Stahl — alles nach Kundenwunsch. Es ist sehr stabil,
hergestellt aus hochwertigem ABS.

Waren-Code: 980335
Anzahl der Stiicke pro Palette 40

Abmessungen

Lange 60 cm
Breite 40cm
Hohe 16.8 cm
InnenmaBe

Innenmaf Héhe 14.4 cm
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